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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: Kﬁrapur 175

- Artikkelinumero: R095040-00

- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- Aineen / valmisteen kaytto
Liima
Tiivistysaine
- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

- Valmistaja/toimittaja:
Kémmerling Chemische Fabrik GmbH
Zweibricker Stral’e 200
D-66954 Pirmasens
Tel.: +49 (0)6331/56-2000
www.koe-chemie.de

- Tietoja antaa:
Abteilung: EU Regulatory Engineering Adhesives
(department: EU Regulatory Engineering Adhesives)
E-Mail: msds.koe@hbfuller.com

- 1.4 Hatapuhelinnumero:
In case of poisoning:
GBK-EMTEL International
Tel.(24h): +49(0)6132/84463 (all languages)

In case of transport accidents:
Tel.(24h): (001) 352 323 3500 (Infotrac - Contract ID: 90373 / GBK)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Resp. Sens. 1 H334 Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.

- 2.2 Merkinnat

- Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

- Varoitusmerkit

%

GHSO08

- Huomiosana Vaara
(jatkuu sivulla 2)
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- Vaaran maaraavat komponentit etiketeissa:
Metyleenidifenyylidi-isosyanaatti, isomeerinen ja homologinen
- Vaaralausekkeet
H334 Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
- Turvalausekkeet
P261 Valta sumun/hdyryn/suihkeen hengittamista.
P280 Kayta suojakasineita.
P342+P311 Jos ilmenee hengitysoireita: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Iaakariin.
- Lisédtietoja:
EUH204 Sisaltaa isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
- 2.3 Muut vaarat
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kayttaa.
- vPvB: Ei voida kayttaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset
- Selostus: Mixture of several substances

- Sisaltaa vaarallisia aineita:
CAS: 101-68-8 4,4'-metyleenidifenyylidi-isosyanaatti <0,5%

EINECS: 202-966-0 Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;
Reg.nr.: 01-2119457014-47-xxxx | Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin

Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
CAS: 26447-40-5 Metyleenidifenyylidiisosyanaatti, isomeerien seos <0,5%

EINECS: 247-714-0 Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;
Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin
Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

- SVHC Ei sisalla SVHC-aineita.
- Lisdtietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Hengitettyna:
Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessa pyydettava ladkarin apua.
Tajuton pidettava ja kuljetettava kyljellaan.
Erittain pienetkin isosyanaattipitoisuudet voivat aiheuttaa reaktion herkilla henkildilla. Muun muassa
seuraavia oireita voi esiintya: silmien, nenan, kurkun ja keuhkojen arsytys todennakdisesti yhdessa
kurkun kuivuuden, rinnanahdistuksen ja hengitysvaikeuksien kanssa. Oireet voivat ilmeta useita tunteja
altistumisen jalkeen.

- lhokosketuksessa:
Ilhonkohdat, joihin ainetta on paassyt, kuivataan ensin vanutupolla ja pestaan taman jalkeen
perusteellisesti vedella ja miedolla puhdistusaineella.
Arsyttda ihoa. Ihokontakti saattaa aiheuttaa herkistymista. Eldinkokeissa on todettu, ettd ihokontaktit

hengitysteita herkistavina pidettyjen aineiden, kuten di-isosyanaattien kanssa voivat aiheuttaa
(jatkuu sivulla 3)
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hengitysteiden herkistymista. Tdissa, joissa voi syntya tahallinen tai tahaton ihokontakti isosyanaattien
kanssa (esimerkiksi huoltotdissa tai sailion avaamisessa) on kaytettava pitkahihaista suojavaatetusta ja
suojakasineita.

- Aineen paastya silmiin:

Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja ja kaannytaan laakarin puoleen.

- Nieltya: Ei pakoteta oksentamaan, saatettava heti ladkarin hoitoon.

- 4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Isosyanaatille herkistyneiden on syyta kaantya laakarin puoleen, jos joutuu kontaktiin muiden
herkistavien tai hengitysteita arsyttavien aineiden kanssa. Altistumisen hoidossa on kontrolloitava oireita
ja toimittava potilaan kliinisen tilan mukaan. On huolehdittava riittavasta tuuletuksesta ja potilaan
hapensaannista. Isosyanaatit voivat aiheuttaa hengitysteiden herkistymista tai astmanomaisia oireita
(keuhkoputkikouristuksia). Oireet, mukaan luettuna keuhkoedeema, voivat ilmeta viiveella. Jos henkild
on altistunut merkittavasti, hanta tulee tarkkailla 24—48 tunnin ajan hengenahdistuksen oireiden varalta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet
- Sopivat sammutusaineet:
Vesisuihku
Alkoholeihin tehoton vaahto
Kuivakemikaalisammutin
Hiilidioksidi
- Turvallisuussyista sopimattomat sammutusaineet: Taysi vesisuihku
- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia.
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erityinen suojavarustus: Kaytettdva ympardivasta ilmasta riippumatonta hengityssuojainta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatéatilanteessa
Huolehdittava riittdvasta tuuletuksesta.
- 6.2 Ymparist6on kohdistuvat varotoimet: Estettdva paasy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -védlineet: Otettava talteen mekaanisesti.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkildkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Huolehdittava hyvasta tuuletuksesta/imusta tydpaikalla.

(jatkuu sivulla 4)
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- Palo- ja rajahdyssuojaohjeet:
No special measures are required when processing in the specified normal way. Keep in mind the
product’s thermal load when in storage!

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja siilidille asetettavat vaatimukset:
Estettava varmalla tavalla tunkeutuminen maaperaan.
- Yhteisvarastointiohjeet: Varastoitava erillaan elintarvikkeista.
- Lisatietoja varastointiehtoihin:
Suojattava pakkaselta.
Astiat on pidettava tiiviisti suljettuina.
Suojattava kuumuudelta ja valittdmalta auringonpaisteelta.
Astiat sailytettava hyvin tuuletetuissa tiloissa.
Varastoitava kuivassa paikassa.
- Varastoluokka (according german VCl-concept): 10
- 7.3 Erityinen loppukayttd Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet
- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Lisadohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:

CAS: 101-68-8 4,4'-metyleenidifenyylidi-isosyanaatti

HTP (FI) | Lyhytaikaisarvo: 0,035 mg/m?
NCO
CAS: 26447-40-5 Metyleenidifenyylidiisosyanaatti, isomeerien seos
HTP (FI) | Lyhytaikaisarvo: 0,035 mg/m?
NCO
- DNEL-arvot

CAS: 101-68-8 4,4'-metyleenidifenyylidi-isosyanaatti

Inhaloituna | worker (long-term exposure/systemic) | 0,05 mg/m?
worker (long-term exposure/local) 0,05 mg/m?

- Lisdohjeet:
Taman tuotteen homogeeninen seos varmistetaan jatkuvilla fyysisilla testeilla. Aikaisemmin polyavat
raaka-aineet on sidottu taysin nestemaiseen/pastamaiseen massaan. Kiinteiden aineiden mahdollisia
HTP-arvoja ei ilmoiteta, silld ndiden aineiden (tdman seoksen kasittelyn yhteydessa) inhalaatiovaaraa ei
enaa ole!

- 8.2 Altistumisen ehkadiseminen
- Henkilokohtainen suojavarustus:
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Noudatettava kemikaalien kasittelyn tavanomaisia varotoimenpiteita.
Pidettava loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Kadet on pestava ennen taukoja ja tydn paatyttya.
(jatkuu sivulla 5)
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Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava valittdomasti.

- Hengityssuoja:
ei tarvita, mikali tilojen tuuletus on hyva ja imu riittava
Lyhytaikaisessa tai vahaisessa altistuksessa hengityssuojasuodin; intensiivisessa tai pitempiaikaisessa
rasituksessa ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain.
Suodinlaite lyhytaikaiseen kayttoéon:
A2 (DIN EN 14387 / DIN EN 141)

- Kasisuojus (DIN EN 420):
Suoraa kontaktia kemiallisen valmisteen kanssa valtettava organisatorisilla toimenpiteilla.
Kasineiden kanssa tydskennellessa kadet on ensin kasiteltava ihon turpoamisen valttdmiseksi ihonsuoja-
aineella ja tdiden jalkeen kaytettava ihonpuhdistus- ja ihonhoitoainetta.
Annetun lapaisyajan noudattamista (alkaa ensimmaisesta tuotekontaktista) on seurattava! Lapaisyajan
umpeenkulumisen jalkeen kasineet on havitettava ja uudet kasineet on otettava kayttoon!

- Pitkdaikaiseen kosketukseen soveltuvat suojakédsineet seuraavista materiaaleista:
Jos pidempiaikainen kontakti kemiallisen valmisteen kanssa on valttamatonta, suositellaan kestavaa
paallikasinettd mekaanista kuormitusta vastaan yhdessa aluskasineen "Barrier 02-100" (Ansell) kanssa
(lapaisyaika 480 min).

- Pitkdaikaiseen kosketukseen, joka kestaa enintdan 15 minuuttia, soveltuvat suojakédsineet
seuraavista materiaaleista:
Butyylikumi (0,7 mm — lapaisyaika 15 min)

- Roiskesuojaukseen soveltuvat suojakdsineet seuraavista materiaaleista:
Suositeltu roiskesuoja: Kertakayttoiset nitriilikasineet (paksuus vahintaan 0,12 mm) pitkilla varsilla.
Kontaktin jalkeen kemiallisen valmisteen kanssa riisu kertakayttdinen nitriilikasine valittdmasti ja pue uusi
kertakayttoinen nitriilikasine paalle.

- Silméasuojus: Suojalasit

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
- Yleiset ohjeet

- Olomuoto:
Muoto: Pastamainen
Vari: Musta
- Haju: Heikko, tyypillinen
- Hajukynnys: Ei maaratty.

- Tilanmuutos
Kiehumispiste ja kiehumisalue: ei voida kayttaa

- Leimahduspiste: > 200 °C

- Syttymislampétila: > 200 °C

- Réjahdysrajat:
Alempi: Ei maaratty.
Ylempi: Ei maaratty.

(jatkuu sivulla 6)
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- Hoyrypaine: Ei maaratty.
- Tiheys 20 °C lampétilassa: 1,2 g/lcm?

- Hoyryntiheys: Ei maaratty.
- Haihtumisnopeus: Ei maaratty.

- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen: Liukenematon.
Reagoi veden kanssa.

- Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Ei maaratty.

- Viskositeetti:
Dynaaminen: Ei maaratty.
- Liuoteainepitoisuus:
Orgaaniset liuoteaineet: 0,0 %
VOC (EU): 0,0 g/l
VOC (EU): 0,00 %
VOC (CH): 0,00 %
- 9.2 Muut tiedot Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

-10.1 Reaktiivisuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
-10.2 Kemiallinen stabiilisuus
- Terminen hajoavuus / véltettavat olosuhteet: Ei hajaantumista maaraystenmukaisessa kaytossa.
-10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Reagoi alkoholien, amiinien, vetisten happojen ja lipeiden kanssa.
Reagoi veden kanssa muodostaen hiilidioksidia.
Suljetuissa astioissa akillinen rdjahtdmisvaara paineen kohoamisen vuoksi.
-10.4 Viltettavat olosuhteet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
-10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
-10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:
Tulipalotapauksessa saattaa syntya seuraavaa aineita / seuraavia aineita:
Nitroosikaasuja

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot
- 11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
- Valiton myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:

CAS: 101-68-8 4,4'-metyleenidifenyylidi-isosyanaatti

Inhaloituna | LC50/4 h | 1,5 mg/l (ATE)

(jatkuu sivulla 7)
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CAS: 26447-40-5 Metyleenidifenyylidiisosyanaatti, isomeerien seos
Inhaloituna | LC50/4 h | 1,5 mg/l (ATE)

- Ensisijainen arsyttava vaikutus:
- lhosyodvyttavyys/ihoarsytys Prolonged or repeated contact with the skin may cause skin irritation
- Vakava silmavaurio/silméa-arsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
- Toksikologisia lisatietoja:
- CMR-vaikutukset eli syopaa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat ja lisdantymiselle vaaralliset
vaikutukset
- Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Syopaa aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

-12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys: Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

-12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

-12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
- Ekologisia lisatietoja:

- Yleisohjeita: Estetaan paasy pohjaveteen, vesistoihin, viemaristoon.
-12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kayttaa.

- vPvB: Ei voida kayttaa.

-12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat
-13.1 Jéatteiden kasittelymenetelmat
- Suositus: Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.

- EWC-Code(s):
Havitettava teollisuusjatteena, ei maaperan, vesistdon tai viemariston kautta. Nama EU:n
jateavainnumerot ovat suosituksia kaikille jatteille, jotka jaavat yli limaus- ja tiivistysaineiden kaytossa.
Jos orgaaniset liuottimet tai muut vaaralliset aineet on lueteltu taman kayttdturvallisuustiedotteen
kohdassa 3, ylijaava jate on luokiteltava vaaralliseksi (*).

(jatkuu sivulla 8)
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Kaytdssa ylijadavat jatteet:
080409* Liimaus- ja tiivistysaineiden massajatteet, jotka sisaltavat orgaanisia liuottimia tai muita
vaarallisia aineita
080410 Liimaus- ja tiivistysaineiden massajatteet lukuun ottamatta kohdassa 080409 lueteltuja jatteita

Puhdistuksessa ylijaavat jatteet:

08 04 11* Liimaus- ja tiivistysaineita sisaltavat lietteet, jotka sisaltavat orgaanisia liuottimia tai muita
vaarallisia aineita

08 04 12 Liimaus- ja tiivistysaineita sisaltavat lietteet lukuun ottamatta kohdassa 080411 lueteltuja
lietteita

Likaiset pakkausjatteet:
15 01 10* Pakkaukset, jotka sisaltavat vaarallisten aineiden jaanndksia tai jotka ovat vaarallisten
aineiden likaamia.

Puhtaat pakkausjatteet:

15 01 01 Paperi- ja pahvipakkaukset
15 01 02 Muovipakkaukset

15 01 04 Metallipakkaukset

KOHTA 14: Kuljetustiedot
-14.1 YK-numero

- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA tarpeeton
- 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA tarpeeton

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

- luokka tarpeeton
- 14.4 Pakkausryhma
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA tarpeeton
-14.5 Ymparistovaarat:
- Marine pollutant: Ei
- 14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle Ei voida kayttaa.
-14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il
liitteen ja IBC-sadnn6ston mukaisesti Ei voida kayttaa.
- Kuljetusl/liséatietoja: Suojeltava kosteudelta.
- UN "Model Regulation™: tarpeeton

Fl—
(jatkuu sivulla 9)
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KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

-15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaannokset
tai -lainsaadanto

- Direktiivi 2012/18/EU
-NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3, 52a, 56, 56a, 74

- Kansalliset maaraykset:

- Tyoskenteleya rajoittavat huomautukset: Huomioitava nuorisoa koskevat tyorajoitukset.
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot
Annetut tiedot perustuvat tamanhetkisiin tietoihimme. Ne eivat kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivatka aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

Tarkoitettu ainoastaan ammattimaiseen kayttéon.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H315 Arsyttaa ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
H332 Haitallista hengitettyna.
H334 Voi aiheuttaa hengitettyna allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
H351 Epailldaan aiheuttavan syopaa.
H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

- Nayttelyalue ohjelehti:
Abteilung: EU Regulatory Engineering Adhesives
(department: EU Regulatory Engineering Adhesives)
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCYV: Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Valitén myrkyllisyys — Kategoria 4
(jatkuu sivulla 10)
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(jatkuu sivulla 9)
Skin Irrit. 2: lhosyovyttavyys/ihoarsytys — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Vakava silmavaurio/silma-arsytys — Kategoria 2
Resp. Sens. 1: Hengitysteitad herkistdva — Kategoria 1
Skin Sens. 1: lhoa herkistava — Kategoria 1
Carc. 2: Syopaa aiheuttavat vaikutukset — Kategoria 2
STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 3
STOT RE 2: Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) — Kategoria 2
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